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Применение кровельных воронок фирмы

 ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Данный альбом типовых решений установки кровельных воронок фирмы «HL

HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и ООО«ХЛ-РУС» (Россия)  на плоских

кровлях разработан для повторного применения в проектах учреждений любого

типа.

В альбоме приведены примеры установки воронок в различных по наполнению

кровельных покрытиях.  В традиционных кровлях показаны примеры герметичного

прохода водостока через пароизоляцию. В эксплуатируемых кровлях и в

инверсионных показан сбор воды с нескольких уровней. Приведены примеры

сопряжения воронок и доборных элементов с различными типами гидроизоляции.

Данный объём альбома не позволяет показать все существующие кровельные

пироги. Задача данной работы дать алгоритм конструирования водостока на

различных типах кровли при помощи элементов выпускаемых фирмой HL

Установка воронок производится согласно СТО 00269682-001-2019

разработанным ОАО "ЦНИИПромзданий" в 2019г. В документе освещены вопросы

расчёта количества кровельных воронок (Приложение А), вопросы монтажа и

противопожарной защиты (Приложение В), эксплуатации воронок и их ремонта

(Приложение Г), показана полная номенклатура воронок и дополнительных

доборных элементов с описанием их назначения и приведением всех технических

характеристик.

Примечание.

    Спецификация, представленная в альбоме, является справочным

материалом и предназначена для составления заказных спецификаций.
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18-21   Утеплённое эксплуатируемое покрытие

22-25   Утеплённое эксплуатируемое покрытие с битумной

 пароизоляцией

26-29   Утеплённое покрытие с интенсивным озеленением

30-33   Неэксплуатируемое инверсионное покрытие

34-37   Эксплуатируемое инверсионное покрытие
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42-45   Воронки с горизонтальным выпуском на утеплённом
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46-48   Покрытие с несущим профилированным настилом
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106-109   Утеплённое неэксплуатируемое покрытие безраструбные трубы
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114-117   Утеплённое эксплуатируемое покрытие безраструбные трубы
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126-129   Утеплённое покрытие с интенсивным озеленением безраструбные трубы

130-133   Неэксплуатируемое инверсионное покрытие безраструбные трубы

134-137   Эксплуатируемое инверсионное покрытие безраструбные трубы

138-141   Инверсионное покрытие с интенсивным озеленением безраструбные трубы
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1

Содержание

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока



Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

3  шпилька

4  барашковая гайка

5  прижимной фланец

6  герметизирующая мастика

7  водоизоляционный ковер

8  опорный фланец воронки
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Применение кровельных воронок фирмы
«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 

  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока
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2. Воронка НL62.1

Неэксплуатируемое покрытие

Воронка HL62.1
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уклонообразующая стяжка
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монтажная пена
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водоизоляционный ковёр
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2

железобетонная плита

водоизоляционный ковёр Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL69  воронка HL69 1 шт.

3  шпилька

4  барашковая гайка

5  прижимной фланец

6  герметизирующая мастика

7  водоизоляционный ковер

8  опорный фланец воронки

Поз. Обозначение Наименование Кол.
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2. Воронка НL69

Неэксплуатируемое покрытие

Воронка HL69
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«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

теплоизоляция

3 4 5 6 7 8



1

2

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H с битумным полотном 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
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чание
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3

 битумосодержащих рулонных материалов
 водоизоляционный ковёр из двух слоёв 
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«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

теплоизоляция

железобетонная плита
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1  водосточная труба 1 шт.

2  HL69H  воронка HL69H с битумным полотном 1 шт.
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теплоизоляция
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железобетонная плита

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1P  воронка HL62.1P 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
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 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

2. Воронка НL62.1P
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Неэксплуатируемое покрытие с

гидроизоляцией из ПВХ мембраны

Воронка HL62.1P
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«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

теплоизоляция
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железобетонная плита

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL69P  воронка HL69P 1 шт.
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2. Воронка НL69P
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гидроизоляцией из ПВХ мембраны

Воронка HL69P
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«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

теплоизоляция
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железобетонная плита

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1F  воронка HL62.1F 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
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2. Воронка НL62.1F
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Неэксплуатируемое покрытие с

гидроизоляцией из ТПО мембраны

Воронка HL62.1F
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теплоизоляция
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5

2б

монтажная пена

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65  надставной элемент HL65 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

пароизоляция

уклонообразующая стяжка

теплоизоляция
 водоизоляционный ковёр
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3. Надставной элемент HL65
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2. Воронка НL62.1

Воронка HL62.1 с надставным элементом

HL65

6
Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока
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уклонообразующая стяжка

теплоизоляция

монтажная пена

3. Надставной элемент HL65H

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание
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2. Воронка НL62.1

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с битумной гидроизоляцией

Воронка HL62.1 с надставным элементом

HL65H
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«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока
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уклонообразующая стяжка

теплоизоляция

монтажная пена

3. Надставной элемент HL65H

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

3б
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203

110

2б

2. Воронка НL62.1

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с битумной гидроизоляцией

Воронка HL62.1 с надставным элементом

HL65H
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разделительный слой 

армированная бетонная стяжка 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока
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Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65P  надставной элемент HL65P 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65P

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65P

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

пароизоляция

уклонообразующая стяжка

теплоизоляция

2. Воронка НL62.1 3. Надставной элемент НL65P

3б

 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны
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3
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Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с гидроизоляцией из ПВХ мембраны

Воронка HL62.1 с надставным элементом

HL65P
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«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока
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монтажная пена

2а

2б

1 теплоизоляция

железобетонная плита

3б

3а

2а



Формат А3

ЛистовЛистСтадия

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65F  надставной элемент HL65F 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65F

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65F

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65F

3б

10
0

160
203

110

2б

2. Воронка НL62.1

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с гидроизоляцией из ТПО мембраны

Воронка HL62.1 с надставным элементом

HL65F

9

пароизоляция

уклонообразующая стяжка

теплоизоляция
 водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а

монтажная пена

2а

2б

1

железобетонная плита

теплоизоляция

3б

3а

2а



монтажная пена

ЛистовЛистСтадия

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

водоизоляционный ковёр

железобетонная плита

теплоизоляция
пароизоляция из наплавляемого материала

герметик

склейка 

стена парапета

штукатурка

планка с крепежным элементом

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1H с битумным полотном

2б  листвоуловитель воронки HL62.1H

3  HL65  надставной элемент HL65 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Ø354

DN125

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65

3б

2б

Ø500

10
3

110
160

Ø190

2. Воронка HL62.1H

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с битумной пароизоляцией

Воронка HL62.1H с надставным

элементом HL65

10

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а

2а

3а

2б

1 теплоизоляция

2а3б



Ø203

Ø500
Ø354

3
0
0

железобетонная плита

теплоизоляция

 битумосодержащих рулонных материалов
 водоизоляционный ковёр из двух слоёв

монтажная пена

Формат А3

ЛистовЛистСтадия

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

РазработалDN125

3. Надставной элемент HL65H

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1H с битумным полотном

2б  листвоуловитель воронки HL62.1H

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

3б

2б

Ø500

10
3

110
160

Ø190

2. Воронка HL62.1H

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с битумной гидроизоляцией и битумной

пароизоляцией

Воронка HL62.1H с надставным

элементом HL65Н

11

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а
2а

2б

1
теплоизоляция

3а пароизоляция из наплавляемого материала

2а3б



Ø203

Ø500
Ø354

3
0
0

железобетонная плита

теплоизоляция

монтажная пена

Формат А3

ЛистовЛистСтадия

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

DN125

3. Надставной элемент HL65H

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1H с битумным полотном

2б  листвоуловитель воронки HL62.1H

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

3б

2б

Ø500

10
3

110

160

Ø190

2. Воронка HL62.1H

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с битумной гидроизоляцией и битумной

пароизоляцией

Воронка HL62.1H с надставным

элементом HL65Н

11a

 битумосодержащих рулонных материалов
 водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

разделительный слой 

армированная бетонная стяжка 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а2а

2б

1 теплоизоляция

2а3б

3а
пароизоляция из наплавляемого материала



Формат А3

ЛистовЛистСтадия

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1H с битумным полотном

2б  листвоуловитель воронки HL62.1H

3  HL65P  надставной элемент HL65P 1 шт.

3а корпус элемента HL65P

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65P

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

2б

Ø500

10
3

110
160

Ø190

2. Воронка НL62.1H

355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65P

3б

железобетонная плита

теплоизоляция

 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с гидроизоляцией из ПВХ мембраны и

битумной пароизоляцией

Воронка HL62.1H с надставным

элементом HL65P

12

пароизоляция из наплавляемого материала

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а

2а

монтажная пена

2б

1 теплоизоляция

2а3б

3а



Формат А3

ЛистовЛистСтадия

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1H с битумным полотном

2б  листвоуловитель воронки HL62.1H

3  HL65F  надставной элемент HL65F 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65F

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65F

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65F

3б

железобетонная плита

теплоизоляция

2б

Ø500

10
3

110
160

Ø190

2. Воронка HL62.1H

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с гидроизоляцией из ТПО мембраны и

битумной пароизоляцией

Воронка HL62.1H с надставным

элементом HL65F

13

 водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

пароизоляция наплавляемого материала 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а

монтажная пена

2б

1

2а

теплоизоляция

2а3б

3а



Ø137

Ø162

19
1

Ø160

Ø197

Ø227

3
2

8
6

1

3

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а  корпус воронки  HL62.1B

2б  надставной элемент воронки  HL62.1B

3  HL870  противопожарная муфта HL870 1 шт.

4  HL65  надставной элемент HL65 1 шт.

4а корпус надставного элемента HL65

4б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65

5  HL160  дренажное кольцо  HL160 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

железобетонная плита

геотекстиль

геотекстиль

водоизоляционный ковёр

фильтрующий слой

гравий

теплоизоляция

пароизоляция

тротуарная плитка
Спецификация

3
2

Ø170

5. Дренажное кольцо HL160

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B 3. Противопожарная муфта HL870

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

Ø354

DN125

3
0
0

3
4
5

4. Надставной элемент HL65

4б

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65, с противопожарной

муфтой HL870

14

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

водостоком оборудованным

противопожарной муфтой

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

4а

цементно-песчаный раствор 2а 4б

регулируемая опора под

тротуарную плитку2б 5 4а



Ø137

Ø162

19
1

Ø160

Ø197

Ø227

3
2

8
6

3

цементно-песчаный раствор

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1B 1 шт.

2б  надставной элемент воронки HL62.1B 1 шт.

3   HL870  противопожарная муфта HL870 1 шт.

4  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

4а корпус надставного элемента HL65H

4б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65H

5  HL160  дренажное кольцо  HL160 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

железобетонная плита

геотекстиль

геотекстиль

фильтрующий слой

гравий

теплоизоляция

пароизоляция

Спецификация

3
2

Ø170

5. Дренажное кольцо HL160

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B 3. Противопожарная муфта HL870

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

4. Надставной элемент НL65H

тротуарная плитка

DN125

Ø203

Ø500

Ø354

3
0
0

3
4
5

4б

водоизоляционный ковёр из двух слоёв

битумосодержащих рулонных материалов

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65H, с противопожарной

муфтой HL870

15

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

водостоком, оборудованным

противопожарной муфтой

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

4а

1

2а 4б

регулируемая опора под

тротуарную плитку2б 5 4а



Ø137

Ø162

19
1

Ø160

Ø197

Ø227

3
2

8
6

3

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1B

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3   HL870  противопожарная муфта HL870 1 шт.

4  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

4а корпус надставного элемента HL65H

4б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65H

5  HL160  дренажное кольцо  HL160 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

железобетонная плита

геотекстиль

геотекстиль

фильтрующий слой

гравий

теплоизоляция

пароизоляция

регулируемая опора под

тротуарную плитку

Спецификация

3
2

Ø170

5. Дренажное кольцо HL160

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B 3. Противопожарная муфта HL870

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

4. Надставной элемент НL65H

тротуарная плитка

DN125

Ø203

Ø500

Ø354

3
0
0

3
4
5

4б

водоизоляционный ковер из двух слоёв 

битумосодержащих рулонных материалов

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65H, с противопожарной

муфтой HL870

15a

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

водостоком, оборудованным

противопожарной муфтой

разделительный слой 

армированная бетонная стяжка 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

4а

2а

1

цементно-песчаный раствор 2а 4б

2б 5 4а



Ø137

Ø162

19
1

Ø160

Ø197

Ø227

3
2

8
6

3

цементно-песчаный раствор

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1B 1 шт.

2б  надставной элемент воронки HL62.1B 1 шт.

3   HL870  противопожарная муфта HL870 1 шт.

4  HL65P  надставной элемент HL65P 1 шт.

4а корпус надставного элемента HL65P

4б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65P

5  HL160  дренажное кольцо  HL160 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

железобетонная плита

геотекстиль

геотекстиль

водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

фильтрующий слой

гравий

теплоизоляция

пароизоляция

регулируемая опора под

тротуарную плитку

Спецификация

3
2

Ø170

5. Дренажное кольцо HL160

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B 3. Противопожарная муфта HL870

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

тротуарная плитка

355

3
4
52
8
0

125

4. Надставной элемент НL65P

4б

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65P, с противопожарной

муфтой HL870

16

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

водостоком оборудованным

противопожарной муфтой

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

4а

1

2а 4б

2б 5 4а



Ø137

Ø162

19
1

Ø160

Ø197

Ø227

3
2

8
6

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1B 1 шт.

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3   HL870  противопожарная муфта HL870 1 шт.

4  HL65F  надставной элемент HL65F 1 шт.

4а корпус надставного элемента HL65F

4б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65F

5  HL160  дренажное кольцо  HL160 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

железобетонная плита

геотекстиль

геотекстиль

водоизоляционный ковер из ТПО-мембраны

фильтрующий слой

гравий

теплоизоляция

пароизоляция

регулируемая опора под

тротуарную плитку

Спецификация

3
2

Ø170

5. Дренажное кольцо HL160

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B 3. Противопожарная муфта HL870

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

355

3
4
52
8
0

125

4. Надставной элемент НL65F

4б

тротуарная плитка

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65F, с противопожарной

муфтой HL870

17

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

водостоком, оборудованным

противопожарной муфтой

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

4а

1

3

цементно-песчаный раствор 2а 4б

52б 4а



Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B

2б

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1B

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3  HL65  надставной элемент HL65 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

пароизоляция 

геотекстиль

теплоизоляция 

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

монтажная пена

железобетонная плита

Ø354

DN125

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65

3б

геотекстиль

водоизоляционный ковёр

Утеплённое эксплуатируемое покрытие

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65

18

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

2б

1 теплоизоляция

3а

2а3б



Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B

2б

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1B

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

пароизоляция

геотекстиль

теплоизоляция  

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

железобетонная плита

DN125

Ø203

Ø500

Ø354

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65H

3б
Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65H

19

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

битумной гидроизоляцией

водоизоляционный ковёр из двух слоёв

битумосодержащих рулонных материалов

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

монтажная пена

2б

1 теплоизоляция

3а

2а3б



Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B

2б

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1B

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

пароизоляция

геотекстиль

теплоизоляция  

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

железобетонная плита

DN125

Ø203

Ø500

Ø354

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65H

3б

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65H

19a

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

битумной гидроизоляцией

водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

битумосодержащих рулонных материалов

разделительный слой 

армированная бетонная стяжка 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а

2а

монтажная пена

2б

1
теплоизоляция

2а3б

3а



355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65P

3б

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B

2б

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1B

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3  HL65P  надставной элемент HL65P 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65P

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65P

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

пароизоляция

геотекстиль

теплоизоляция 

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

железобетонная плита

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

гидроизоляцией из ПВХ мембраны

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65P

20

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

монтажная пена

2б

1 теплоизоляция
2а3б

3а



355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65F

3б

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B

2б

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1B

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3  HL65F  надставной элемент HL65F 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65F

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65F

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

пароизоляция

геотекстиль

теплоизоляция 

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

железобетонная плита

водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

гидроизоляцией из ТПО мембраны

Воронка HL62.1B с надставным

элементом HL65F

21

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а

2а

монтажная пена

2б

1 теплоизоляция

3б

3а

2а



железобетонная плита

теплоизоляция 

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BH  воронка HL62.1BH 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1BH с битумным полотном

2б  надставной элемент воронки HL62.1BH

3  HL65  надставной элемент HL65 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

10
8

Ø190

Ø500

150x150

Ø110

Ø160

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

Ø354

DN125

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65

3б

геотекстиль

водоизоляционный ковёр

2. Воронка  HL62.1BH

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

битумной пароизоляцией

Воронка HL62.1BH с надставным

элементом HL65

22

пароизоляция из наплавляемого

материала

2а

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

3а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3б

3а



железобетонная плита

теплоизоляция 

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

DN125

Ø203

Ø500

Ø354

3
0
0

3
4
5

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BH  воронка HL62.1BH 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1BH с битумным полотном

2б  надставной элемент воронки HL62.1BH

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

10
8

Ø190

Ø500

150x150

Ø110

Ø160

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

3б

2. Воронка  HL62.1BH

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

битумной гидроизоляцией и  битумной

пароизоляцией

Воронка HL62.1BH с надставным

элементом HL65H

23

водоизоляционный ковёр из двух слоёв

битумосодержащих рулонных материалов

пароизоляция из наплавляемого

материала

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

2б

3. Надставной элемент HL65H

монтажная пена

1 теплоизоляция

3б

3а

2а



железобетонная плита

теплоизоляция 

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

DN125

Ø203

Ø500

Ø354

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65H

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BH  воронка HL62.1BH 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1BH с битумным полотном

2б  надставной элемент воронки HL62.1BH

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65H

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

10
8

Ø190

Ø500

150x150

Ø110

Ø160

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б 3б

2. Воронка  HL62.1BH

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

битумной гидроизоляцией и  битумной

пароизоляцией

Воронка HL62.1BH с надставным

элементом HL65H

23a

водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

битумосодержащих рулонных материалов

пароизоляция из наплавляемого

материала

разделительный слой 

армированная бетонная стяжка 

3а

2а

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

3а

3б 2а



железобетонная плита

теплоизоляция 

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BH  воронка HL62.1BH 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1BH с битумным полотном

2б  надставной элемент воронки HL62.1BH

3  HL65P  надставной элемент HL65P 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65P

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65P

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

10
8

Ø190

Ø500

150x150

Ø110

Ø160

2. Воронка  HL62.1BH

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

355
3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65P

3б

 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

гидроизоляцией из ПВХ мембраны и

битумной пароизоляцией

Воронка HL62.1BH с надставным

элементом HL65P

24

пароизоляция из наплавляемого

материала

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

2б

монтажная пена

теплоизоляция

3а

1

2а3б



железобетонная плита

теплоизоляция

разделительный слой ПЭ пленка

армированная бетонная стяжка 

клеевой состав для плитки

тротуарная плитка

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BH  воронка HL62.1BH 1 шт.

2а  корпус воронки HL62.1BH с битумным полотном

2б  надставной элемент воронки HL62.1BH

3  HL65F  надставной элемент HL65F 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65F

3б
уплотнительное кольцо надставного

элемента HL65F

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

10
8

Ø190

Ø500

150x150

Ø110
Ø160

2. Воронка  HL62.1BH

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65F

3б

водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

Утеплённое эксплуатируемое покрытие с

гидроизоляцией из ТПО мембраны и

битумной пароизоляцией

Воронка HL62.1BH с надставным

элементом HL65F

25

пароизоляция из наплавляемого материала

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3б

3а



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

4. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 

геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65  надставной элемент HL65 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65

4  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

2. Воронка HL62.1

2б

10
0

Ø354

Ø203

DN110

Ø160

пароизоляция

Воронка HL62.1 с доборными элементами

HL65, HL160, HL350

26

Ø354

DN125

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65

3б

водоизоляционный ковёр

Утеплённое покрытие с интенсивным

озеленением

2а

3а

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

54

3а 2а3б



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

4. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 

геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65H

4  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

 пароизоляция

2. Воронка HL62.1

2б

10
0

Ø354

Ø203

DN110

Ø160

геотекстиль

27

DN125

Ø203

Ø500
Ø354

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65H

3б

Утеплённое покрытие с интенсивным

озеленением с битумной гидроизоляцией

Воронка HL62.1 с доборными элементами

HL65H, HL160, HL350

водоизоляционный ковёр из двух слоёв 
битумосодержащих рулонных материалов

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

монтажная пена

1 теплоизоляция

3а

2б54

2а3б



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

4. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 

геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65H  надставной элемент HL65H с битумным полотном 1 шт.

3а корпус элемента HL65H

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65H

4  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

 пароизоляция

2. Воронка HL62.1

2б

10
0

Ø354

Ø203

DN110

Ø160

геотекстиль

27a

DN125

Ø203

Ø500
Ø354

3
0
0

3
4
5

3. Надставной элемент HL65H

3б

Утеплённое покрытие с интенсивным

озеленением с битумной гидроизоляцией

Воронка HL62.1 с доборными элементами

HL65H, HL160, HL350

водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

битумосодержащих рулонных материалов

разделительный слой 

армированная бетонная стяжка 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

3а

54

2а3б



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

4. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция 

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 

геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65P  надставной элемент HL65P 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65P

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65P

4  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

 пароизоляция

2. Воронка HL62.1

2б

10
0

Ø354

Ø203

DN110

Ø160

геотекстиль

28

355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65P

3б

 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

Утеплённое покрытие с интенсивным

озеленением с гидроизоляцией из ПВХ

мембраны

Воронка HL62.1 с доборными элементами

HL65Р, HL160, HL350

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

3а 2а3б

54



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

4. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 

геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL65F  надставной элемент HL65F 1 шт.

3а корпус надставного элемента HL65F

3б
уплотнительное кольцо надставного элемента

HL65F

4  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

 пароизоляция

2. Воронка HL62.1

2б

10
0

Ø354

Ø203

DN110

Ø160

геотекстиль

29

355

3
4
52
8
0

125

3. Надставной элемент НL65F

3б

водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

Утеплённое покрытие с интенсивным

озеленением с гидроизоляцией из ТПО

мембраны

Воронка HL62.1 с доборными элементами

HL65F, HL160, HL350

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

3а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

3а 2а3б

54



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

засыпка промытым гравием фракцией  16-32 мм

Ø300

Ø145

2
2
018
0

3
2

Ø170

4. Надставной элемент HL350.0

3. Дренажное кольцо HL160

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание
 водоизоляционный ковёр

2. Воронка HL62.1

2б

10
0

Ø354

Ø203

DN110

Ø160

геотекстиль

Неэксплуатируемое инверсионное

покрытие

Воронка HL62.1 с доборными элементами

30

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3

4

500



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

уклонообразующая стяжка

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

засыпка промытым гравием фракцией  16-32 мм

Ø500

10
3

Ø110
Ø160
Ø190

Ø300

Ø145

2
2
018
0

3
2

Ø170

2. Воронка НL62.1H

4. Надставной элемент HL350.0

3. Дренажное кольцо HL160

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1H с битумным полотном

2б  листвоуловитель воронки HL62.1H

3  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

2б

Неэксплуатируемое инверсионное

покрытие с битумной гидроизоляцией

Воронка HL62.1H с доборными элементами

31

водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

битумосодержащих рулонных материалов

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

4

2а3

железобетонная плита

500



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

засыпка промытым гравием фракцией  16-32 мм

Ø300

Ø145

2
2
018
0

3
2

Ø170

4. Надставной элемент HL350.0

3. Дренажное кольцо HL160

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1P  воронка HL62.1P 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1P

2б  листвоуловитель воронки HL62.1P

3  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание
 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

2. Воронка НL62.1P

Ø360

DN110
Ø160

16
0

9
6

2б

Неэксплуатируемое инверсионное

покрытие с гидроизоляцией из ПВХ

мембраны

Воронка HL62.1P с доборными элементами

32

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

4

2а3

500



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

засыпка промытым гравием фракцией  16-32 мм

Ø300

Ø145

2
2
018
0

3
2

Ø170

4. Надставной элемент HL350.0

3. Дренажное кольцо HL160

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1F  воронка HL62.1F 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1F

2б  листвоуловитель воронки HL62.1F

3  HL160  дренажное кольцо HL160 1 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

2. Воронка НL62.1F

Ø360

DN110
Ø160

16
0

9
6

2б

 водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

Неэксплуатируемое инверсионное

покрытие с гидроизоляцией из ТПО

мембраны

Воронка HL62.1F с доборными элементами

33

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

3

4

2а

500



теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

дренажная мембрана или геотекстиль

фильтрующий слой из гравия 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

тротуарная плитка

3
2

Ø170

3. Дренажное кольцо HL160

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

ЛистовСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1B  воронка HL62.1B 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1B

2б  надставной элемент воронки HL62.1B

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Ø203
Ø160

12
-
6
5

10
0

150x150

Ø354

DN110

2. Воронка HL62.1B

2б

железобетонная плита

 водоизоляционный ковёр
геотекстиль

Эксплуатируемое инверсионное покрытие

Воронка HL62.1B с доборными элементами

34

Лист

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3

34



уклонообразующая стяжка

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

дренажная мембрана или геотекстиль

фильтрующий слой из гравия 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

тротуарная плитка

3
2

Ø170

3. Дренажное кольцо HL160

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

10
8

Ø190

Ø500

150x150

Ø110

Ø160

2. Воронка  HL62.1BH

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BH  воронка HL62.1BH с битумным полотном 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1BH

2б  надставной элемент воронки HL62.1BH

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Эксплуатируемое инверсионное покрытие

с битумной гидроизоляцией

Воронка HL62.1BH с доборными

элементами

35

водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

битумосодержащих рулонных материалов

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3

34

железобетонная плита



железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

дренажная мембрана или геотекстиль

фильтрующий слой из гравия 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

тротуарная плитка

3
2

Ø170

3. Дренажное кольцо HL160

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

2. Воронка  HL62.1BP

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BP  воронка HL62.1BP 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1BР

2б  надставной элемент воронки HL62.1BP

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

16
0

9
6

DN160

Ø110

150x150

Ø360

2б

 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

Эксплуатируемое инверсионное покрытие

с гидроизоляцией из ПВХ мембраны

Воронка HL62.1BP с доборными

элементами

36

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3

34



железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

дренажная мембрана или геотекстиль

фильтрующий слой из гравия 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

тротуарная плитка

3
2

Ø170

3. Дренажное кольцо HL160

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

2. Воронка  HL62.1BF

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1BF  воронка HL62.1BF 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1BF

2б  надставной элемент воронки HL62.1BF

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

16
0

9
6

DN160

Ø110

150x150

Ø360

2б

водоизоляционный ковер из ТПО-мембраны

Эксплуатируемое инверсионное покрытие

с гидроизоляцией из ТПО мембраны

Воронка HL62.1BF с доборными

элементами

37

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3

34



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

3. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1  воронка HL62.1 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1

2б  листвоуловитель воронки HL62.1

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

 водоизоляционный ковёр

2. Воронка HL62.1

2б

10
0

Ø354

Ø203

DN110

Ø160

геотекстиль

Инверсионное покрытие с интенсивным

озеленением

Воронка HL62.1 с доборными элементами

38

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

3

534

2а



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Ø500

10
3

Ø110
Ø160
Ø190

3
2

Ø170

2. Воронка НL62.1H

3. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

уклонообразующая стяжка

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

2б

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1H  воронка HL62.1H 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1H с битумным полотном

2б  листвоуловитель воронки HL62.1H

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Инверсионное покрытие с интенсивным

озеленением, с битумной гидроизоляцией

Воронка HL62.1H с доборными элементами

39

водоизоляционный ковёр из двух слоёв 
битумосодержащих рулонных материалов

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

3

534

железобетонная плита

2а



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

3. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1P  воронка HL62.1P 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1P

2б  листвоуловитель воронки HL62.1P

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

2. Воронка НL62.1P

Ø360

DN110
Ø160

16
0

9
6

2б

Инверсионное покрытие с интенсивным

озеленением, с гидроизоляцией из ПВХ

мембраны

Воронка HL62.1P с доборными элементами

40

2а

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2б

монтажная пена

1 теплоизоляция

2а3

534



ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

3
2

Ø170

3. Дренажное кольцо HL160

5. Надставной элемент HL350

железобетонная плита

теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

противокорневой слой с проклейкой швов

дренажная профилированная мембрана из полиэтилена 
геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²

почвенный слой

засыпка промытым гравием 

фракцией не менее 16-32мм

Ø300

Ø145

2
2
018
0

4. Надставной элемент HL350.0

Ø145

13
0

15
5

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL62.1F  воронка HL62.1F 1 шт.

2а корпус воронки HL62.1F

2б  листвоуловитель воронки HL62.1F

3  HL160  дренажное кольцо HL160 2 шт.

4  HL350.0  надставной элемент HL350.0 1 шт.

5  HL350  надставной элемент HL350 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

2. Воронка НL62.1F

Ø360

DN110
Ø160

16
0

9
6

2б

 водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

Инверсионное покрытие с интенсивным

озеленением, с гидроизоляцией из ТПО

мембраны

Воронка HL62.1F с доборными элементами

41

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2а

2б

монтажная пена

теплоизоляция

534

1

2а3



2

теплоизоляция

 водоизоляционный ковер

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL64.1  воронка HL64.1 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

пароизоляция

железобетонная плита

уклонообразующая стяжка

Ø354

14
5

D
N
110

D
N
7
5

2. Воронка НL64.1

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

Воронка HL64.1 с горизонтальным

выпуском

42

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

1

теплоизоляция



теплоизоляция

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL64.1H  воронка HL64.1H с битумным полотном 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

D
N
7
5

Ø354

14
5

2. Воронка НL64.1H

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Ø500

пароизоляция

железобетонная плита

уклонообразующая стяжка

D
N
110

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с битумной гидроизоляцией

Воронка HL64.1H с горизонтальным

выпуском

43

 битумосодержащих рулонных материалов 
 водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2 1

теплоизоляция



теплоизоляция

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL64.1P  воронка HL64.1P 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

пароизоляция

железобетонная плита

уклонообразующая стяжка
 водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

2. Воронка НL64.1P

D
N
7
5

165

14
9

7
5

360

D
N
110

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с гидроизоляцией из ПВХ мембраны

Воронка HL64.1P с горизонтальным

выпуском

44

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2 1

теплоизоляция



теплоизоляция

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL64.1F  воронка HL64.1F 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

пароизоляция

железобетонная плита

уклонообразующая стяжка
 водоизоляционный ковёр из ТПО мембраны

2. Воронка НL64.1F

D
N
7
5

165

14
9

7
5

360

D
N
110

Утеплённое неэксплуатируемое покрытие

с гидроизоляцией из ТПО мембраны

Воронка HL64.1F с горизонтальным

выпуском

45

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

2 1

теплоизоляция



2

профилированный настил
пароизоляция

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL63.1  воронка HL63.1 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Формат А3

теплоизоляция

геотекстиль

водоизоляционный ковёр

стальной лист

10
0
-
16
0

(111-
17
1

Ø110

Ø171

284x284

Ø360

Ø378

2. Воронка НL63.1

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Покрытие с несущим профилированным

настилом

Воронка HL63.1

46

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

1

саморез



2

профилированный настил

пароизоляция

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL63.1H  воронка HL63.1H с битумным полотном 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Формат А3

теплоизоляция

саморез

стальной лист

2. Воронка НL63.1H

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

2
7
1

500x500

10
0
-
16
0

(111-
17
1)

Ø110

Ø171

284x284

360x360

378x378

Покрытие с несущим профилированным

настилом, с битумной гидроизоляцией

Воронка HL63.1Н
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битумосодержащих рулонных материалов
 водоизоляционный ковёр из двух слоёв 

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

1



2

профилированный настил

пароизоляция

Спецификация

1  водосточная труба 1 шт.

2  HL63.1P  воронка HL63.1P 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Формат А3

теплоизоляция

геотекстиль

саморез

стальной лист

2. Воронка НL63.1P

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. ПодписьИзм.

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

водоизоляционный ковёр из ПВХ мембраны

Ø378

Ø360

284x284

10
0
-
16
0

17
1

Ø110

Ø170

Покрытие с несущим профилированным

настилом, с гидроизоляцией из ПВХ

мембраны

Воронка HL63.1P
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«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

1



1  водосточная труба 1 шт.

2  фиксирующий хомут REHAU 1 шт.

3  кровельная воронка 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. Подпись

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. Соединение воронок с раструбной

водосточной трубой из пластика

Раструбная плстиковая труба,

фиксирующий хомут REHAU

49

3

1

2

3

фиксирующий хомут

REHAU

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостокаИзм.

1

Приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки отводящих

трубопроводов в пределах холодного помещения и на высоту 1,2...1,5 м от

потолка в пределах теплого помещения должны иметь теплоизоляцию.

*



1  водосточная труба DN75 1 шт.

2  HL9/7 переходник с ПП  DN75 1 шт.

3  воронка DN75 1 шт.

4  водосточная труба DN110 1 шт.

5  HL9/1 переходник с ПП  DN110 1 шт.

6  воронка DN110 1 шт.

7  водосточная труба DN160 1 шт.

8  WAVIN 24156210 переходник с ПП  DN160 1 шт.

9  воронка DN160 1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. Подпись

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. Соединение воронок с безраструбной

водосточной трубой DN75, 110, 160

Переходники HL9/7, HL9/1, WAVIN

50

96

Ø133
Ø110

15
5

Ø110

5. Переходник НL9/1

Ø110

13
5

Ø75

2. Переходник НL9/7

Ø75

8. Переходник WAVIN 24156210

Приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки отводящих

трубопроводов в пределах холодного помещения и на высоту 1,2...1,5 м от

потолка в пределах теплого помещения должны иметь теплоизоляцию.

1

3

2

4

6

5

7

9

8

Изм.

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

Ø186

15
0

Ø160

Ø182

*



1  Воронка DN 110 1 шт.

2  123444001 Отвод из ПП REHAU, 45/110 1 шт.

3  123 000 001  Запор для заглушки REHAU, DN 110 1 шт.

4  121 474 001  Заглушка из ПП REHAU, DN 110 1 шт.

5  122 984 001 Тройник из ПП REHAU, 110/110/45 1 шт.

6  120 294 200 Труба из ПП REHAU, 1000 мм, DN 110 1 шт.

7  Walraven 3343116 BIS 2S Хомут с epdm M8/M10 108-114мм 1 шт.

8  Walraven 6303010  BIS Шпилька M10, 1 м 1 шт.

9  Walraven 6703010  BIS Подпятник M10 1 шт.

10  Walraven 609831100  BIS Клиновой анкер M10 -10/90 2 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. Подпись

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Соединение воронок с подвесной

раструбной водосточной трубой из

пластика

Раструбная плстиковая труба с

фасонными частями

51

9

6  5

4

1087 3

1

2

2

3 4

 56

108
7 9

Изм.

«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и 
  ООО «ХЛ-РУС» (Россия) для внутреннего водостока

Приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки отводящих

трубопроводов в пределах холодного помещения и на высоту 1,2...1,5 м от

потолка в пределах теплого помещения должны иметь теплоизоляцию.

*



1  Воронка DN 110 1 шт.

2   123444001 Отвод из ПП REHAU, 45/110 1 шт.

3  11006641001  Фиксирующий хомут REHAU, DN 110 4 шт.

4  121 474 001  Заглушка из ПП REHAU, DN 110 1 шт.

5  122 984 001 Тройник из ПП REHAU, 110/110/45 1 шт.

6  120 294 200 Труба из ПП REHAU, 1000 мм, DN 110 1 шт.

7  Walraven 3343116 BIS 2S Хомут с epdm M8/M10 108-114 мм 1 шт.

8  Walraven 6303010  BIS Шпилька M10, 1 м 1 шт.

9  Walraven 6703010  BIS Подпятник M10 1 шт.

10  Walraven 609831100  BIS Клиновой анкер M10 -10/90 2 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание

Спецификация

ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.уч. Лист № док. Подпись

Разработал

Применение кровельных воронок фирмы
«HL HUTTERER & LECHNER GmbН» (Австрия) и

ООО "ХЛ-РУС" (Россия) для внутреннего водостока

Формат А3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Соединение воронок с подвесной

раструбной водосточной трубой из

пластика

Раструбная плстиковая труба с

фасонными частями

52

* Приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки

отводящих трубопроводов в пределах холодного помещения и на

высоту 1,2...1,5 м от потолка в пределах теплого помещения должны

иметь теплоизоляцию.
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1087
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 3  3

Изм.
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